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Выбрать из пачек нужные элементы (размеры  элементов указаны в 
таблице. Сложить изделие согласно рисунку, используя конфирматы 
7х50 (учитывая нумерацию в таблице).  Вбить гвоздь ножки снизу к 
элементам 1,5. Стяжной болт используется для крепления углового 
окончания к рядом стоящей прихожей, в неприметных местах 
самостоятельно засверлить отверстия  сверлом Ø8мм, и скрепить. Угловое 
окончание собирается как на правую сторону, так и левую.  

 
Список используемых  инструментов:  
молоток  металлический, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для 
конфирматов, электродрель, сверло Ø8. 

 
Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения 
параметров изделий без предупреждения. 

№  Деталь Размер, мм. 
1 Панель 2000х384 – 1шт. 

2,3,4 Полки 384х384 – 3шт. 
5 Боковина 2000х400 – 1шт. 

1шт. 
                 
      ключ Z 

4шт. 
 
 
Стяжной болт    

6шт.       
 
 
Заглушка большая 

5шт. 

 
Гвоздь-ножка   

 22шт.                         
 
конфирмат7x50 

 2 шт. 
 
Вешалка 
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