
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
       И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ  
Производитель гарантирует соответствие  
мебели требованиям стандарта 16371-93 при условии 
выполнения требований правильной эксплуатации 
ВНИМАНИЕ! Не монтируйте элементов, если  у вас есть претензии или 
элементы повреждены. 
    1. мебель должна эксплуатироваться в сухих и защищенных от вредных 
атмосферных воздействий помещениях при температуре не ниже +2°С и 
относительной влажности воздуха от 45 до 70%. 
    2. запрещается больше нормы нагружать мебель, что может вызвать её 
повреждение. 
    3. поверхность мебели необходимо чистить сухой тряпкой с использованием 
специальных средств по уходу за мебелью. 
   ВНИМАНИЕ! Нельзя лить  воду на мебель, мыть мокрыми тряпками, 
использовать моющие химические  средства (что может привести к 
деформациям, вздутию и повреждению мебели).  
    4. в процессе эксплуатации мебели необходимо проверять комнату, в 
которой находится мебель на отсутствие протекания воды. 
    5. запрещается ставить на столешницу очень горячие предметы, гасить окурки и 
т.д. 
    6. рекомендуется  обработать стыки столешниц силиконом.  
    7. перемещение мебели должно совершаться без дополнительной нагрузки.  
    8. при передвижении необходимо держаться за вертикальные элементы 
конструкций  
    9. нельзя опираться на способные до повреждения элементы: планки, ящики и т. д. 
 

                                          Гарантийный талон 

Название изделия  
Цвет  
Комплектность  

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты реализации изделия. 
Гарантия утрачивается в случае: 
-внесения покупателем в конструкцию изменений и осуществление доделок. 
-использования изделия не по назначению. 
-нанесения потребителем вреда товару. 
-нарушения потребителем правил эксплуатации изделия. 
ВНИМАНИЕ! Гарантия распространяется на мебель собранную 
специалистами фирмы реализатора. Претензии и замечания необходимо 
отправлять в пункт закупки мебели. 
 

Покупатель: ________________ 
 

Дата реализации: «____» __________________   20___г. 
 

Продавец: _______________ 

 
 
 
 

ГОСТИННАЯ «ПРЕМЬЕР – ЭЛИТ». 
Шкаф 900,Тёмное Зебрано 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производитель: ООО «СОКМЕ» 

Украина (80040) 
Львовская область 

Сокальский р-н, пгт. Жвирка 
ул. Леси Украинки, 32 

тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30. 



                                                                   Инструкция по сборке, Гостиная  «Премьер-Элит» 
                                                                                   Шкаф 900, Тёмное Зебрано 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
        Выбрать из пачек  нужные элементы (размеры  элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые 
находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить шкаф согласно рисунку (учитывая 
нумерацию в таблице) и скрепить конфирматами 7х50, используя при этом специальный ключ Z.К фасадам 9 
прикрепить петли Н с помощью шурупов 4х16. Задняя стенка из ДВП 8 между собой соединяется Н-профилем ,а к 
корпусу крепится с помощью гвоздей. Трубодержатели крепить шурупами 3х16 к боковинам 1 и 4.Ручки 128мм. 
крепятся к фасадам 9 шурупами 4х25 (предварительно засверлив отверстия сверлом  Ø5мм).   
Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов,электродрель, сверло Ø5мм. 
Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения 

8шт. 
    
 шкант 8х32 

    16шт. 
 
  шуруп 4x16         

 24шт.                         
 
конфирмат7x50        

1шт. 
                 
       ключ Z   

100шт. 
 
      гвоздь 

2шт. 

 
  ручка 128мм. 

4шт. 
    
          ножка 

12шт. 
 
    заглушка 

8шт. 
 
     петля Н 

8шт. 
                     
площадка 

16шт. 
 
 шуруп  6.3x13   

18шт. 
 
    шуруп 3x16        

 1шт. 
 
 
Труба  866мм 

4шт. 
 
шуруп к ручке        

2шт. 
       
трубодержатель        

2шт.                                 
 
 H-профиль 
866мм 

№ Деталь  Размер, мм. 
1 Боковина левая 1902 х 560 - 1шт . 

2,3 Полки  867 х 560 - 2шт. 
4 Боковина правая 1902 х 560 - 1шт . 
5 Планка  867 х 95 - 1шт. 
6 Крышка 900 х 580 - 1шт . 
7 Дно 900 х 580 - 1шт . 
8 Задняя стенка ДВП      896 х 482 – 4шт. 
9 Фасады МДФ 1897 х 446 – 2шт 
10   
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Крепление конфирматами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все видимые головки 
конфирматов закрыть 
пластмассовыми заглушками.  

      Забивание шкантов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В отверстия Ø8мм., которые 
находятся в торцах элементов 
залить клей, затем вбить шканты. 
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	Без названия



